2. REGLES COMMUNES A TOUS LES
SECTEURS ET ENSEMBLES.



1. REGLES GENERALES .

REGLES

RECOMMANDATIONS

Le réglement
Le reglement est applicable a tous les

immeubles et espaces extérieurs qui se trouvent

dans le périmétre de la ZPPAUP.

1- REGLES DE PORTEE GENERALE

1-1. Seuls des travaux d’entretien, de
restauration, de reconstruction et de mise en
conformité avec les prescriptions afférentes
a ces secteurs sont autorisés.

Toutefois des dérogations au présent article
sont prévues, suivant avis de I'Architecte des
Batiments de France.

a- Dans le cadre d’aménagements a
l'initiative de 'autorité communale dans
I'intérét collectif.

b- Selon les modalités des régles
particulieres appliguées a certains
secteurs, portées au chapitre 2.3 et 2.4

1-2. Le gabarit du bati actuel est conservé.
En regle générale, sont interdites : les
suppressions ou modifications de toitures ou
de niveaux, les démolitions d'immeubles
existants.

1-3. Le corps de regles communes est complété

par des régles particuliéres propres a certains
secteurs.

Les recommandations

Les recommandations
accompagnées d’illustrations graphiques
ou photographiques indiquent Ia
« maniéere de faire » pour entretenir les
édifices et les espaces extérieurs afin
d’éviter de les dégrader.




PLAN TYPE DE FACADE :

COMPOSITION :

* D'une maniére générale, les ouvertures diminuent avec I'étage mais au méme niveau
elles possedent des mesures identiques et les appuis comme les linteaux sont alignés.
* Les couvertures sont réalisées par pans de toitures uniques et entiers du faitage a
I'égout.

» Les faitages sont paralleles aux voies publiques.

 Au dernier niveau, souvent pour éclairer et ventiler les combles, les baies sont carrées,
ovales ou rondes.

* Les baies sont verticales, la hauteur doit étre au minimum de1,6 fois leur largeur. Les
dessins des menuiseries joue un réle important dans la physionomie de la facade et lui
confére un aspect homogeéne.

COUVERTURE :

* Les toitures seront
couvertes en tuiles de
terre cuite.

* Les avant-toits sont
réalisés de trois
manieres différentes :
par une génoise, par
un lattis enduit, au
moyen de voliges

* Les gouttiéres et descente
EP seront réalisées en zinc

jointées sur non brillant ou en cuivre. Les

chevronnage. descentes EP sont posées en
limite séparative d'immeubles.

MURS : MENUISERIES -GRILLE -

*lLes murs sont en
général enduits, avec
un mortier de chaux
naturelle.

* Les parties en pierre
de taille destinées a
étre wvues, murs,
harpes, moulures,
bandeaux, sculptures
etc, doivent rester
apparentes.

GARDE CORPS :

* Toutes les menuiseries
extérieures des habitations
et logements sont en bois
peint.

* Les garde-corps, lorsqu'ils
ne préexistent pas, sont a
réaliser avec des éléments
du commerce de type fer
carré, méplats ou ronds;
*Les grilles de défense
des percements et passage
sont planes.

COMMERCE :

* La fagcade du local commercial doit faire partie intégrante de I'immeuble qui I'abrite.
e La structure de limmeuble doit donc apparaitre en totalité, I'aménagement
commercial doit permettre l'identification de la porte d'entrée.
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